
~ -1,40(istn.)~ -1,40(istn.)

Ø160 PCVØ160 PCV
i=2,0%i=2,0%

W 1 etapie poziomW 1 etapie poziom
wyprowadzić poza ściankęwyprowadzić poza ściankę
fundamentową i zamknąćfundamentową i zamknąć
korkiem. Wierzch rury ok.korkiem. Wierzch rury ok.
5cm pod dnem kanału5cm pod dnem kanału
instalacyjnegoinstalacyjnego

Ø1
60

PC
V

Ø1
60

PC
V

Odpływ z umywalek Ø75PCV-podOdpływ z umywalek Ø75PCV-pod
płytą istn. kanałupłytą istn. kanału

Korek rewizyjnyKorek rewizyjny

Ø110PCV; i=2%,Ø110PCV; i=2%,
nad posadzkąnad posadzką

H
P
5
2

H
P
5
2

-0,82-0,82

HP25HP25

z.w.-Ø20stal oc.z.w.-Ø20stal oc.
c.w.Ø20stal oc.c.w.Ø20stal oc.
cyr. Ø15 oc.cyr. Ø15 oc.

11

22

33

44

55

66

77

88

99

1010

1111

1212

1313 1414

1515

1616

1717

1818

1919

2020

2121

2222

2323

2424

24
 x

 
24

 x
 1

515
   x

 
 x

 3
030

  

10
0

10
0

20
5

20
5

D1D1

9090
205205 D

2
D

2

10
0

10
0

20
5

20
5

D1D1

8080 20
5

20
5

D3D3

9090
205205 D

2
D

2

8080
205205

8080
205205

8080
205205

8080
205205

8080
205205

90+6090+60
210210D

w
1

D
w

1
278278
310310

721721 2929 2626 314314 2929 171171 2929 321321 2929 171171 4242

13461346 2424 6060 721721

721721 4242 301301 5555 721721 2929

4242
70

8
70

8
4242

29
6

29
6

2929
72

1
72

1
4242

4242
43

9
43

9
1313

12
0

12
0

2929
29

6
29

6
2929

57
1

57
1

4242

805805 314314

A-
01

A-
01

A-
01

A-
01

zlew na wys.+40cmzlew na wys.+40cm
kran na wys.+80cmkran na wys.+80cm

19 dzieci19 dzieci

1.1.1.1.1.1.1.1.

3.3.

2.2.

1.1.1.1.1.1.1.1.

2.2.

3.3.

U
W

AG
A:

U
W

AG
A:

 c
ia

na
 o

dd
zi

el
en

ia
 c

ia
na

 o
dd

zi
el

en
ia

po
¿a

ro
w

eg
o 

kl
as

ie
po

¿a
ro

w
eg

o 
kl

as
ie

od
po

rn
o 

ci
 o

gn
io

w
ej

  R
EI

12
0

od
po

rn
o 

ci
 o

gn
io

w
ej

  R
EI

12
0

U
W

AG
A:

U
W

AG
A:

 c
ia

na
 o

dd
zi

el
en

ia
 c

ia
na

 o
dd

zi
el

en
ia

po
¿a

ro
w

eg
o 

kl
as

ie
po

¿a
ro

w
eg

o 
kl

as
ie

od
po

rn
o 

ci
 o

gn
io

w
ej

  R
EI

12
0

od
po

rn
o 

ci
 o

gn
io

w
ej

  R
EI

12
0

EI60EI60

WEJ CIE DO PRZEDSZKOLAWEJ CIE DO PRZEDSZKOLA

19 dzieci19 dzieci

salasala  

0.50.5  

wyk³adzina:wyk³adzina:
52,252,2   m m22

³azienka³azienka  

0.60.6  

wyk³adzina:wyk³adzina:
18,518,5   m m22

szatnia/holszatnia/hol  
0.10.1  

wyk³adzina:wyk³adzina:
42,142,1   m m22

p. gosp.p. gosp.  
0.20.2  

wyk³adzina:wyk³adzina:
3,63,6   m m22

salasala  

0.30.3  

wyk³adzina:wyk³adzina:
5252   m m22

³azienka³azienka  

0.40.4  

wyk³adzina:wyk³adzina:
13,213,2   m m22

z.w.-Ø32-stal oc.z.w.-Ø32-stal oc.
cyr. Ø15 oc.cyr. Ø15 oc.
cw. Ø25st.occw. Ø25st.oc
z.w. Ø32st. oc.z.w. Ø32st. oc.
(pod stropem)(pod stropem)

Ø110istn.-do przełożenia na Ø160PCVØ110istn.-do przełożenia na Ø160PCV
(do decyzji Zamawiającego)(do decyzji Zamawiającego)

Ø160istn.-do wykorzystaniaØ160istn.-do wykorzystania

Ø1
10

PC
V

Ø1
10

PC
V

Ø160PCVØ160PCV
Ø110PCVØ110PCV

z.w.-Ø25x2,5 PE-X/Al/PE-HDz.w.-Ø25x2,5 PE-X/Al/PE-HD
c.w.Ø20x2,2 PE-X/Al/PE-HDc.w.Ø20x2,2 PE-X/Al/PE-HD
(rury prowadzić nad posadzką(rury prowadzić nad posadzką
+0,05-0,15m-w obudowie stelaży)+0,05-0,15m-w obudowie stelaży)

Ø75PCV

Ø75PCV

Ø75PCVØ75PCV

Ø110PCVØ110PCV

Ø110PCVØ110PCV

właczyc do proj.właczyc do proj.
kan. san.kan. san.

Ø75PCVØ75PCV

Ø1
60

PC
V

Ø1
60

PC
V

2%2%
Ø1

10
PC

V
Ø1

10
PC

V
2%2%

MTCV-B Ø15MTCV-B Ø15
spinka  nad posadzkąspinka  nad posadzką

2%2%

z.w.-Ø20x2,2 PE-X/Al/PE-HD c.w.Ø20x2,2z.w.-Ø20x2,2 PE-X/Al/PE-HD c.w.Ø20x2,2
PE-X/Al/PE-HDPE-X/Al/PE-HD
(rury prowadzić nad posadzką +0,05-0,15m-w(rury prowadzić nad posadzką +0,05-0,15m-w
obudowie stelaży)obudowie stelaży)

c.w.-Ø32stal oc.c.w.-Ø32stal oc.
cyr-Ø15st. oc.cyr-Ø15st. oc.
c.o.-2xØ32-p. rys. S-2c.o.-2xØ32-p. rys. S-2
(rurociagi obudować)(rurociagi obudować)

z.w.-Ø25x2,5 PE-X/Al/PE-HDz.w.-Ø25x2,5 PE-X/Al/PE-HD
c.w.Ø20x2,2 PE-X/Al/PE-HDc.w.Ø20x2,2 PE-X/Al/PE-HD
(rury prowadzić nad posadzką(rury prowadzić nad posadzką
+0,05-0,15m-w obudowie stelaży)+0,05-0,15m-w obudowie stelaży)

z.w.-Ø50-st. oc. istn.z.w.-Ø50-st. oc. istn.
c.w.Ø20-st. oc. istn.c.w.Ø20-st. oc. istn.
cyrk.-Ø15-st.oc. istn.cyrk.-Ø15-st.oc. istn.
c.o.-2xØ32-istn.c.o.-2xØ32-istn.

-0,40-0,40

odpływy z zaworami napowietrzającymiodpływy z zaworami napowietrzającymi

odpływy z zaworami napowietrzającymiodpływy z zaworami napowietrzającymi

MTCV-B Ø15MTCV-B Ø15

z.w.-Ø25-do 2 etapuz.w.-Ø25-do 2 etapu

EI120EI120

ist
n.

 n
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iew

ist
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 n
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nn
y
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do

kie
nn

y

istn. nawiew

istn. nawiew

podokienny

podokienny

istn. nawiew

istn. nawiew

podokienny

podokienny

h=3,05m (proj. sufith=3,05m (proj. sufit
podwieszany, kasetonowy)podwieszany, kasetonowy)

h=3,05m (proj. sufith=3,05m (proj. sufit
podwieszany, kasetonowy)podwieszany, kasetonowy)

pomiar ilości wody-p.pomiar ilości wody-p.
szczegółszczegół

zas. istn. instalacji ciepłej wody -I p.zas. istn. instalacji ciepłej wody -I p.
-strefa szkoły-Ø15stal oc.-strefa szkoły-Ø15stal oc.

zas. istn. instalacji zimnej  wody -I p.zas. istn. instalacji zimnej  wody -I p.
-strefa szkoły-Ø15stal oc.-strefa szkoły-Ø15stal oc.

JS90- 4-02, Qn=4,0m3/h,JS90- 4-02, Qn=4,0m3/h,
dn=20mm, t=90°Cdn=20mm, t=90°C

JS90-1,6-02, Qn=1,6m3/h,JS90-1,6-02, Qn=1,6m3/h,
 dn=15mm, t=90°C dn=15mm, t=90°C

odcinek do wyłaczeniaodcinek do wyłaczenia

pomiar ciepłej wody ipomiar ciepłej wody i
cyrkulacjicyrkulacji

EI120EI120

EI120EI120

MTCV-B Ø15MTCV-B Ø15

OTHEROTHERWEIGHTWEIGHTVOLTAGEVOLTAGEPOWERPOWERFLOWFLOWTEMPERATURETEMPERATUREPNPN DNDNCHARACTERCHARACTERORDER-NOORDER-NOPRODUCT-TYPEPRODUCT-TYPEARTICLEARTICLEPRODUCERPRODUCERNUMBERNUMBER GROUPGROUPNAMENAME

Zawór nastawny MSV-BD15LFZawór nastawny MSV-BD15LF

do pompy cyrkulacyjnej c.w.u.do pompy cyrkulacyjnej c.w.u.
do zas. c.w.u.do zas. c.w.u.

z.w.-Ø25x2,5 PE-X/Al/PE-HDz.w.-Ø25x2,5 PE-X/Al/PE-HD
c.w.Ø20x2,2 PE-X/Al/PE-HDc.w.Ø20x2,2 PE-X/Al/PE-HD
(rury prowadzić nad posadzką(rury prowadzić nad posadzką
+0,05-0,15m-w obudowie stelaży)+0,05-0,15m-w obudowie stelaży)

ZW Ø32 oc.ZW Ø32 oc.

z.w.-Ø32stal oc.z.w.-Ø32stal oc.
c.yr.Ø15stal oc.c.yr.Ø15stal oc.
z.w. Ø32 oc.z.w. Ø32 oc.
c.w.-Ø32 oc.c.w.-Ø32 oc.

Hydrant p.poż. Ø25,Hydrant p.poż. Ø25,
z gaśnicą. L=33mz gaśnicą. L=33m

Korek rewizyjnyKorek rewizyjny

Na piętrze istn. pionyNa piętrze istn. piony
kanalizacyjne wyprowadzić nadkanalizacyjne wyprowadzić nad
dach i zakończyć wywiewką.dach i zakończyć wywiewką.

3
2
5

3
2
5

Istn. hydrant Ø52Istn. hydrant Ø52

Istn. pionIstn. pion
hydrantowy Ø50hydrantowy Ø50

Ø32 st. oc.Ø32 st. oc.

Ø32 st. oc.Ø32 st. oc.

zas. inst. wodyzas. inst. wody
zimnej-etap1-Ø32zimnej-etap1-Ø32

zas. inst. wodyzas. inst. wody
zimnej-etap 2-Ø25zimnej-etap 2-Ø25

proj. hydrant Ø25proj. hydrant Ø25
L=20m z gaśnicąL=20m z gaśnicą

EI120EI120

zas. istn. instalacji wodyzas. istn. instalacji wody
zimnej-I p. -strefazimnej-I p. -strefa
szkoły-Ø15stal oc.szkoły-Ø15stal oc.

zas. istn. instalacji ciepłejzas. istn. instalacji ciepłej
wody -I p. -strefawody -I p. -strefa
szkoły-3xØ15stal oc.szkoły-3xØ15stal oc.

JS 4-02, Qn=4,0m3/h,JS 4-02, Qn=4,0m3/h,
dn=20mm, t=40°Cdn=20mm, t=40°C

pprzejście p.poż EI 120rzejście p.poż EI 120

Uwaga:Uwaga:
1. Przejścia instalacji przez strop nad sterfą przedszkola1. Przejścia instalacji przez strop nad sterfą przedszkola
nalezy zabezpieczyć pożarowo do klasy odpornościnalezy zabezpieczyć pożarowo do klasy odporności
ogniowej  EI120.ogniowej  EI120.

przewody zimnej wodyprzewody zimnej wody

poziomy kanalizacji sanitarnejpoziomy kanalizacji sanitarnej

OZNACZENIAOZNACZENIA

przewody ciepłej wody cyrkulacyjnejprzewody ciepłej wody cyrkulacyjnej
przewody ciepłej wodyprzewody ciepłej wody

SCHEMAT OPOMIAROWANIA INSTALACJI WODOCIAGOWEJ.SCHEMAT OPOMIAROWANIA INSTALACJI WODOCIAGOWEJ.

Temat: Przystosowanie sal lekcyjnych naTemat: Przystosowanie sal lekcyjnych na
potrzeby 2 oddziałów przedszkolnych wpotrzeby 2 oddziałów przedszkolnych w
budynku szkoły podstawowejbudynku szkoły podstawowej
w Gietrzwałdziew Gietrzwałdzie

Obiekt: Szkoła Podstawowa w |GietrzwałdzieObiekt: Szkoła Podstawowa w |Gietrzwałdzie

Adres:Adres: ul. Olsztyńska 2, 11-036 Gietrzwałdul. Olsztyńska 2, 11-036 GietrzwałdInwestor:   Gmina GietrzwałdInwestor:   Gmina Gietrzwałd

Sprawdził: mgr inż. Zbigniew Kasprowicz.Sprawdził: mgr inż. Zbigniew Kasprowicz.
     UB: 87/86/OL     UB: 87/86/OL

Tytuł rysunku: Tytuł rysunku: Instalacja wod.-kan.Instalacja wod.-kan.
Rzut przyziemiaRzut przyziemia Skala 1:50Skala 1:50 S-1.S-1.

Branża :  INSTALACJE SANITARNEBranża :  INSTALACJE SANITARNE

Data :Data :
13.03.201813.03.2018

PROJEKT WYKONAWCZYPROJEKT WYKONAWCZY

Projektant: mgr inż. Grzegorz KalinowskiProjektant: mgr inż. Grzegorz Kalinowski
     UB: 234/88/OL     UB: 234/88/OL

Pracownia Projektowa Termo , mgr inż. Grzegorz KalinowskiPracownia Projektowa Termo , mgr inż. Grzegorz Kalinowski
10-430 Olsztyn, ul. Kołobrzeska 28/4, tel. 600 299 40210-430 Olsztyn, ul. Kołobrzeska 28/4, tel. 600 299 402

NIP: 7391059069NIP: 7391059069


